








INVERNO

Il Dimax Winter è uno pneumatico invernale premium, progettato per eccellere in condizioni invernali 
difficili ed estreme, offrendo ai conducenti sicurezza, controllo e fiducia. Progettato da Omni United in 
collaborazione con la rinomata casa di design italiana GFG Style, guidata dai leggendari designer 
automobilistici Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, il Dimax Winter presenta un design unico, funzionale ed 
elegante, che rappresenta una perfetta sinergia tra design e ingegneria. Questa gamma avanzata e ricca 
di funzionalità è stata ampiamente testata rispetto ai marchi premium e offre prestazioni eccellenti sulla 
neve, una sicurezza straordinaria su superfici bagnate e fangose, e un'eccezionale capacità di frenata in 
tutte le condizioni. Il Dimax Winter è disponibile per auto passeggeri e SUV, e tutte le misure sono 
compatibili con veicoli elettrici (EV) e ibridi plug-in.

INVERNO

LAMELLE 3D DOPPIO CRISTALLO
Lamelle tridimensionali simili a cristalli, posizionate con precisione 
sulla banda di rotolamento per massimizzare l'aderenza estrema 

su neve e ghiaccio, oltre a garantire stabilità su strade bagnate e 
asciutte.

TECNOLOGIA DI SUPPORTO CONNESSO
Elemento strutturale innovativo incorporato nel battistrada dello 
pneumatico, che fornisce pieno supporto a tutti i blocchi del 

battistrada, garantendo l’integrità dello pneumatico, una sterzata 
precisa e sicurezza in condizioni di guida estreme.

COMPOSTO INARI
Mescola avanzata di silice, testata e perfezionata nelle difficili 
condizioni invernali della Lapponia finlandese settentrionale. 

Ottimizzata per offrire prestazioni invernali eccezionali, eccellente 
aderenza sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento, elevata 

durata e resistenza all'invecchiamento dello pneumatico.

CERCHIO DI TREADLIFE®

Una caratteristica di sicurezza unica che indica la profondità 
residua del battistrada. Quando lo pneumatico è nuovo, questo 
indicatore è un cerchio completo con 8 millimetri di battistrada 

rimanente. Con l’usura dello pneumatico, l’indicatore inizia a 
sbiadire e scompare completamente quando la profondità della 

scanalatura è di 2 millimetri.

SCANALATURE ACQUEDOTTO
Canali ultra-lisci e brillanti che, in combinazione con angoli 
ottimizzati delle pareti delle scanalature, aiutano a evacuare 

efficacemente acqua e fanghiglia dalla superficie dello 
pneumatico, riducendo il rischio di aquaplaning e migliorando

la sicurezza.

FASCIA LATERALE VELLUTATA
Sporgenza ultra-bassa, che migliora il coefficiente di resistenza 

aerodinamica dello pneumatico e facilita la pulizia.
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INDICE: PIÙ ALTO È, MEGLIO È

 Frenata sulla neve – >95% dei marchi premium

 Accelerazione sulla neve – migliore rispetto ai marchi premium

 Maneggevolezza sulla neve – migliore rispetto ai marchi premium

 Frenata sul ghiaccio – migliore rispetto ai marchi premium

 Accelerazione sul ghiaccio – migliore rispetto ai marchi premium

 Frenata sul bagnato – migliore rispetto ai marchi premium

 Maneggevolezza sul bagnato – in linea con i marchi premium

 Frenata su asciutto – migliore rispetto ai marchi premium

 Maneggevolezza su asciutto – >95% dei marchi premium

 Aquaplaning – >95% dei marchi premium

 Rumore – migliore rispetto ai marchi premium

 Frenata sulla neve – migliore rispetto ai marchi premium

 Accelerazione sulla neve – migliore rispetto ai marchi premium

 Maneggevolezza sulla neve – migliore rispetto ai marchi premium

 Frenata sul ghiaccio – migliore rispetto ai marchi premium

 Accelerazione sul ghiaccio – migliore rispetto ai marchi premium

 Frenata sul bagnato – >95% dei marchi premium

 Maneggevolezza sul bagnato – in linea con i marchi premium

 Frenata su asciutto – in linea con i marchi premium

 Maneggevolezza su asciutto – migliore rispetto ai marchi premium

 Aquaplaning – >95% dei marchi premium

 Rumore – migliore rispetto ai marchi premium

INDICE: PIÙ ALTO È, MEGLIO È

Test esterno condotto da UTAC, su richiesta di Omni United, nel settembre 2023 sulla misura 205/55R16 94V XL e 235/45R18 98V XL su VW Golf 15 TSI trazione 
anteriore/automatica, confrontando Radar Dimax Winter con 2 principali marchi di pneumatici.
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FRENATA SU NEVE
Distanza di frenata in metri (30-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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FRENATA SU BAGNATO
Distanza di frenata in metri (80-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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FRENATA SU NEVE
Distanza di frenata in metri (30-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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FRENATA SU ASCIUTTO
Distanza di frenata in metri (100-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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MARCHIO PREMIUM A

RADAR DIMAX WINTER

FRENATA SU BAGNATO
Distanza di frenata in metri (80-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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FRENATA SU ASCIUTTO
Distanza di frenata in metri (100-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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FRENATA SU GHIACCIO
Distanza di frenata in metri (20-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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FRENATA SU GHIACCIO
Distanza di frenata in metri (20-5Km/h). Più corta è la distanza, meglio è.
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ESTATE | PRESTAZIONI ULTRA ELEVATE

Il Dimax Sport è uno pneumatico ultra performante progettato per offrire sicurezza senza compromessi, 
prestazioni e controllo. Progettato da Omni United in collaborazione con la rinomata casa di design 
italiana GFG Style, guidata dai leggendari designer automobilistici Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, il Dimax 
Sport presenta un design unico, funzionale ed elegante, che rappresenta una perfetta sinergia tra design 
e ingegneria. Questa gamma avanzata e ricca di funzionalità è stata ampiamente testata rispetto ai marchi 
premium e offre ai conducenti un eccellente grip sul bagnato, maneggevolezza precisa, bassa resistenza 
al rotolamento e una guida silenziosa. Il Dimax Sport è disponibile per auto passeggeri e SUV, e tutte le 
misure portano il marchio EVC sul fianco, identificando lo pneumatico come compatibile con veicoli 
elettrici (EV) e ibridi plug-in.

ESTATE | PRESTAZIONI ULTRA ELEVATE

DESIGN DEL BATTISTRADA ESTESO
Design moderno e sportivo con una spalla esterna rigida che 
garantisce un'eccellente maneggevolezza e tenuta in curva, 
specialmente per le auto e i SUV più avanzati ed esigenti.

TECNOLOGIA STEALTH
Design a forma di stealth e sequenza ottimizzata del battistrada 

per garantire una guida silenziosa e fluida.

MESCOLA AD ALTE PRESTAZIONI (ESPC)
Mescola avanzata di silice che offre la combinazione ottimale di 

bassa resistenza al rotolamento ed eccellenti proprietà di 
maneggevolezza dinamica, oltre a un'ottima aderenza sul 

bagnato.

CERCHIO DI TREADLIFE®

Una caratteristica di sicurezza unica che indica la profondità 
residua del battistrada. Quando lo pneumatico è nuovo, questo 
indicatore è un cerchio completo con 8 millimetri di battistrada 

rimanente. Con l’usura dello pneumatico, l’indicatore inizia a 
sbiadire e scompare completamente quando la profondità della 

scanalatura è di 2 millimetri.

SCANALATURE ACQUEDOTTO
Canali ultra lisci e lucidi che, in combinazione con angoli 

ottimizzati delle pareti delle scanalature, aiutano a evacuare 
efficacemente l’acqua dal battistrada, riducendo il rischio di 

aquaplaning e migliorando la sicurezza.

FASCIA LATERALE VELLUTATA
Design ad alto contrasto trattato al laser con una sporgenza ultra 
bassa che migliora il coefficiente di resistenza aerodinamica dello 

pneumatico e facilita la pulizia.
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ESTATE | PRESTAZIONI ULTRA ELEVATE ESTATE | PRESTAZIONI ULTRA ELEVATE
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INDICE: PIÙ ALTO È, MEGLIO È

 Maneggevolezza sul bagnato – in linea con i marchi premium

 Maneggevolezza su asciutto – in linea con i marchi premium

 Frenata su bagnato – >95% dei marchi premium

 Frenata su asciutto – >95% dei marchi premium

 Aquaplaning – >95% dei marchi premium

 Rumore – migliore rispetto ai marchi premium

Test esterno condotto da ADAIC, su richiesta di Omni United, nel febbraio 2024 sulla misura 225/45R17 94Y XL su VW Golf TSI DSG 2023, confrontando Radar Dimax Sport 
con 2 principali marchi di pneumatici.
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ESTATE | ALTE PRESTAZIONI

Il Dimax Sprint è uno pneumatico ad alte prestazioni progettato per offrire sicurezza a tutto tondo, 
comfort e durata. Progettato da Omni United in collaborazione con la rinomata casa di design italiana GFG 
Style, guidata dai leggendari designer automobilistici Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, il Dimax Sprint 
presenta un design unico, funzionale ed elegante, che rappresenta una perfetta sinergia tra design e 
ingegneria. Questa gamma avanzata e ricca di funzionalità è stata ampiamente testata rispetto ai marchi 
premium e offre ai conducenti una maneggevolezza e un’aderenza ottimali in condizioni di bagnato e 
asciutto, bassa resistenza al rotolamento e una guida silenziosa. Il Dimax Sprint è disponibile per auto 
passeggeri e SUV, e tutte le misure portano il marchio EVC sul fianco, identificando lo pneumatico come 
compatibile con veicoli elettrici (EV) e ibridi plug-in.

ESTATE | ALTE PRESTAZIONI

DESIGN DEL BATTISTRADA TWIN HANGER
Design unico, ultra-moderno e ottimizzato per la riduzione del 

rumore, ideale per auto passeggeri, che offre grande precisione 
di sterzata ed eccellenti proprietà di tenuta in curva.

CERCHIO DI TREADLIFE®

Una caratteristica di sicurezza unica che indica la profondità 
residua del battistrada. Quando lo pneumatico è nuovo, questo 
indicatore è un cerchio completo con 8 millimetri di battistrada 

rimanente. Con l’usura dello pneumatico, l’indicatore inizia a 
sbiadire e scompare completamente quando la profondità della 

scanalatura è di 2 millimetri.

MESCOLA DI ALTE PRESTAZIONI PER PIOGGIA (RMPC)
Mescola avanzata di silice che offre la combinazione ideale di 

prestazioni sul bagnato e bassa resistenza al rotolamento.

FASCIA LATERALE VELLUTATA
Design ad alto contrasto trattato al laser con una sporgenza ultra 
bassa che migliora il coefficiente di resistenza aerodinamica dello 

pneumatico e facilita la pulizia.

SCANALATURE ACQUEDOTTO
Canali ultra lisci e lucidi che, in combinazione con angoli 

ottimizzati delle pareti delle scanalature, aiutano a evacuare 
efficacemente l’acqua dal battistrada, riducendo il rischio di 

aquaplaning e migliorando la sicurezza.
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ESTATE | ALTE PRESTAZIONI ESTATE | ALTE PRESTAZIONI
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INDICE: PIÙ ALTO È, MEGLIO È

 Maneggevolezza sul bagnato – in linea con i marchi premium

 Maneggevolezza su asciutto – in linea con i marchi premium

 Frenata su bagnato – >95% dei marchi premium

 Frenata su asciutto – >95% dei marchi premium

 Aquaplaning – in linea con i marchi premium

 Rumore – in linea con i marchi premium

PREMIUM BRAND A PREMIUM BRAND B RADAR
DIMAX SPRINT

Test esterno condotto da ADAIC, su richiesta di Omni United, nel febbraio 2024 sulla misura 205/55R16 91V su VW Golf TSI DSG 2023, confrontando Radar Dimax Sprint con 
2 principali marchi di pneumatici.
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AQUAPLANING: Questa procedura di test consiste nell'accelerazione su una superficie bagnata. 

Il veicolo viene accelerato fino a un punto in cui le ruote anteriori motrici girano a una velocità 

superiore del 10% rispetto alla velocità reale del veicolo. Questo viene misurato dai sensori GPS 

e dai dispositivi di registrazione dati.

FRENATA SU ASCIUTTO: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo a 100 km/h su 

asfalto asciutto e poi applicare i freni. La distanza percorsa dall'auto tra 100 km/h e 5 km/h viene 

misurata con sensori GPS precisi e dispositivi di registrazione dati. Le misurazioni non vengono 

effettuate fino a 0 km/h per ridurre la dispersione dei risultati e migliorare l'affidabilità.

FRENATA SU BAGNATO: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo a 100 km/h su 

asfalto bagnato e poi applicare i freni. La distanza percorsa dall'auto tra 100 km/h e 5 km/h 

viene misurata con sensori GPS precisi e dispositivi di registrazione dati. Le misurazioni non 

vengono effettuate fino a 0 km/h per ridurre la dispersione dei risultati e migliorare l'affidabilità.

VALUTAZIONE DELLA MANEGGEVOLEZZA SU ASCIUTTO E DEL RUMORE: Questa procedura di 

test consiste nel guidare il veicolo per più giri su una pista in asfalto e valutarne le prestazioni 

di maneggevolezza. Misura anche il controllo che il conducente ha sul veicolo. Il rumore viene 

valutato soggettivamente dal pilota di test.

MANEGGEVOLEZZA SU BAGNATO: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo per 

più giri su una pista in asfalto bagnata e valutarne le prestazioni di maneggevolezza. L'obiettivo 

principale di questo test è misurare il tempo impiegato dal veicolo per completare un giro ad 

alta velocità su un circuito bagnato. Misura anche il controllo che il conducente ha sul veicolo.

FRENATA SU NEVE: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo a 30 km/h su neve 

compatta e poi applicare i freni. La distanza percorsa tra 30 km/h e 5 km/h viene misurata con 

sensori GPS precisi e dispositivi di registrazione dati.

ACCELERAZIONE SU NEVE: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo da 5 a 30 

km/h su neve compatta.

MANEGGEVOLEZZA SU NEVE: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo per più 

giri su neve compatta e valutarne le prestazioni di maneggevolezza. Il circuito presenta sezioni 

impegnative con tornanti stretti e curve secche.

FRENATA SU GHIACCIO: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo a 20 km/h su 

ghiaccio liscio e poi applicare i freni. La distanza percorsa dall'auto tra 20 km/h e 5 km/h viene 

misurata con sensori GPS precisi e dispositivi di registrazione dati. Le misurazioni non vengono 

effettuate fino a 0 km/h per ridurre la dispersione dei risultati e migliorare l'affidabilità.

ACCELERAZIONE SU GHIACCIO: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo da 5 a 

20 km/h su ghiaccio liscio. L’accelerazione tra 5 km/h e 20 km/h viene misurata con sensori GPS 

precisi e dispositivi di registrazione dati.

MANEGGEVOLEZZA SU GHIACCIO: Questa procedura di test consiste nel guidare il veicolo per 

più giri su ghiaccio irregolare e valutarne le prestazioni di maneggevolezza. Il circuito presenta 

sezioni impegnative con tornanti stretti e curve secche.

METODOLOGIA DI TEST
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